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Termodiagnostika

SZ roh nad postel'ou, zapadna stena vnutorna.

IR003185.1S2 Snimek s viditelnym zarenim

3.2.2010 10:35:18
Tepelny rozdiel medzi vnutornou a vonkajSou stenou je
asi 2,5°C, teploty stien su vyhovujuce.

Znacky k hlavnimu obrazku

Stiedovy bod 18,9°C 0,85
Tepla 22,6°C 0,85
Studena 14,7°C 0,85




Termodiagnostika

Severna stena merdi dvoma oknami.

IR003186.1S2 Snimek s viditelnym zarenim

3.2.2010 10:36:06

Teplota steny je studens$ia ako na predch. snimke, najma
roh medzi stenou a povalou ma nizku hodnotu. V tejto
Casti v8ak nie je kurenie.

Znacéky k hlavnimu obrazku

Stfedovy bod 16,2°C 0,85
Tepla 19,0°C 0,85
Studena 12,6°C 0,85




Termodiagnostika

Severna stena, pod kugﬂyngk okno
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IR003187.1S2
3.2.2010 10:37:12
Stena je studena.

Znacky k hlavnimu obrazku

m.

Snimek s viditelnym zarenim

Stfedovy bod 13,3°C 0,85
Tepla 17,6°C 0,85
Studena 11,6°C 0,85




Termodiagnostika

SV roh, pracovia.

IR003188.1S2

3.2.2010 10:37:45

Aj tato Cast izby je studena, najma roh medzi stenou a
povalou.

Znacky k hlavnimu obrazku

Snimek s viditelnym zarenim

Nazev Teplota Zarivost
Stfedovy bod 12,8°C 0,85
Tepla 17,7°C 0,85
Studena 7,5°C 0,85




Termodiagnostika

Strop v kuchyni.

IR003189.1S2 Snimek s viditelnym zarenim

3.2.2010 10:38:09
Ak teplota vnutorna - ( pasy ) je cca 18°C, teplota stropu
14 az 15°C je nizka.Mala by byt minimalne 18-°C.

Znacky k hlavnimu obrazku

Stiedovy bod 15,4°C 0,85
Tepla 19,7°C 0,85
Studena 14,6°C 0,85




Termodiagnostika

Juzna stena , medzi oknom a balk. dverami.

IR003190.1S2
3.2.2010 10:38:37
Studena Cast' na rozhrani stena/strop.

Znacky k hlavnimu obrazku

Snimek s viditelnym zarenim

Nazev Teplota Zarivost
Stfedovy bod 15,5°C 0,85
Tepla 26,1°C 0,85
Studena 11,8°C 0,85




Termodiagnostika

Juzna stena, detail balk. dveri.

IR003191.1S2
3.2.2010 10:39:39
Lokalna chyba osadenia okna.

Znacky k hlavnimu obrazku

Snimek s viditelnym zarenim

Nazev Teplota Zarivost
Stfedovy bod 10,4°C 0,85
Tepla 19,3°C 0,85
Studena 5,9°C 0,85




Termodiagnostika

Predsien, JV roh, vychodné stena na chodbu.
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IR003192.1S2 Snimek s viditelnym zarenim
3.2.2010 10:40:15
VonkajSia aj vnutorrna stena maju rovnaku teplotu.
Znacky k hlavnimu obrazku
Stredovy bod 12,5°C 0,85
Tepla 17,2°C 0,85
Studena 9,7°C 0,85




Termodiagnostika

Vnutorna stena

IR003193.1S2
3.2.2010 10:41:10
Na kontrolu teploty.

Znacky k hlavnimu obrazku

Snimek s viditelnym zarenim

Stfedovy bod 20,6°C 0,85
Tepld 22,4°C 0,85
Studena 20,1°C 0,85
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Termodiagnostika

Severna stena medzi dvoma oknami

IR003194.1S2
3.2.2010 10:43:57
Na dotykovom teplomeri 18°C.

Znacky k hlavnimu obrazku

Snimek s viditelnym zarenim

Stfedovy bod 17,9°C 0,85
Tepld 19,1°C 0,85
Studena 17,2°C 0,85
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Termodiagnostika

Strop nad gau¢om.

IR003195.1S2 Snimek s viditelnym zarenim

3.2.2010 10:44:33
Zapnuté vykurovanie, teplota stropu tu je vyhovujuca.

Znacky k hlavnimu obrazku

Stfedovy bod 20,9°C 0,85
Tepld 24,1°C 0,85
Studena 20,3°C 0,85
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Termodiagnostika

Severna stena, roh nad sdikmi
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IR003196.1S2
3.2.2010 10:45:55
V hornej Casti nizSia teplota.

Znacky k hlavnimu obrazku

Snimek s viditelnym zarenim

Stfedovy bod 14,5°C 0,85
Tepla 17,9°C 0,85
Studena 9,9°C 0,85
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Termodiagnostika

Na kontrolu.

IR003197.1S2 Snimek s viditelnym zarenim

3.2.2010 10:48:25
Vlhkost 58%, teplota 18,6 °C na digit 48%

Znacky k hlavnimu obrazku

Stfedovy bod 18,5°C 0,85
Tepld 26,6°C 0,85
Studena 16,4°C 0,85
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Termodiagnostika

Souhrn

Na snimkoch je vidiet tepelné rozdiely jednotlivych &asti steny, v hornej €asti , kde je asi veniec, resp.
stena sa styka so stropom je tepelny most.Teplota stien vnutornych je 19-20°C,vonkajSich hornej ¢asti
steny 12 az 18, pod oknom v kuchyni 11-14, v rohoch 7 az 12.

Su to velké tepelné rozdiely.Ale pri merani bloku zvonka bolo jednoznadne vidiet, Ze steny su teplé,
dochéadza cez ne k znaénym Unikom.TaktieZ pri porovnani zeteplenej a nezateplenej €asti tejto budovy
bolo vidiet tepelné rozdiely v prospech thermoshieldu.

Na posudenie skuto¢nych tepelnych viastnosti thermoshieldu by bolo potrebné vykonat porovnavacie
meranie v neizolovanom byte na Francisciho ulici.podla nameranych rozdielov by sa dala urcit u€innost.
10.2.2010 Ing. Ladislav Snir
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