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Autorizovana osoba 227

Vyzkumny ustav pozemnich staveb - Certifikaéni spoleénost, s.ro.
MNotifikovana osoba 1516, Certifikadni organ pro SMJ, BOZP, ISMS, EMS, vyrobky a kvalifikacl. Zkusebni labarator
Rozhodnuti o autorizaci &. 32/2006 ze dne 31.8.2006

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

€. 227 -STO - 08 - 0349

vydane v souladu s ustanovenim § 10 zékona ¢. 2211997 Sb. o technickych poZadavecich na vyrabky v platnem
znénia s § 2 a § 3 nafizeni viady & 163/2002 Sh. ve znéni nafizeni vliady &. 312/2005 Sh.

nazevwrooke:  ThermoShield pro exteriéry

Uréené pouziti: fasadni natérove hmoty pro ochranné venkovni natéry staveb
Zadatel PEPO CZ, s.r.o.
Dlouha 199/12, 664 51 Slapanice IG: 277 35 737
yrobce: .
e SICC GmbH, ThermoShield Europe
Wackensbergestr. 78-82, D-13156 Berlin, Némecko kod zemé: 276

Stavebni technické osv&dEeni vydané Autorizovanou osobou 227 vymezuje technicke vlastnosti wyrobku ve vztahu
k zakladnim poZadavkiim na stavby podle toho, jakou Glohu maji vyrobky ve stavbé pinit.

Stavebni technické osv&dZeni vymezuje technicke viastnosti vyroku, které souviseji ze zakladnimi pozadavky
a je technickym zjiténim uréenym pro posouzeni shody vyrobku.

Technicke osvédEeni obsahuje celkem 5 stran textu. Kazda strana dokumentu je opatfena razitkem
Autorizovane osoby v Gervené barvé. Stavebni technické osvédéeni je vydano ve dvou erigindlnich wytiscich;
wytisk &. 1 naleZi Zadateli, wytisk &. 2 je uloZzen v archivu AD 227,

Stavebni technické osv&dieni je platne a reprodukovatelné pouze jako celek,

Platnost je stanovena do: 04.09.2013
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I VYDANI STAVEBNIHO TECHNICKEHO OSVEDCENI

Autorizovana osoba vyddva toto stavebni technické osvédéeni na predmétny vyrobek, protoie technické
pozadavky na tento vyrobek nejsou plné obsazeny v normach uréenych k nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.
ve znéna nafizeni vlady ¢. 312/2002 Sb. nebo tyto normy a technické predpisy nekonkretizuji z hlediska
ureného pouziti vyrobku ve stavbé zikladni pozadavky, které se na dané vyrobky vztahuji.

2 TECHNICKA DOKUMENTACE ZADATELE

2.1 Dokumenty zadatele
Prehled dokumenti Zzadatele vyuzitych pro vypracovini stavebniho technického osvédéeni:
|. Technicky list vyrobku

-

2. Bezpeénostni list vyrobku

2.2 Technicky popis virobku

ThermoShield je disperzni natérova hmota na bazi akrylatové pryskyfice, keramickych dutych
mikrokuliéek, titanové béloby, popfipadé dalSich barevnych pigmenti. Neobsahuje tékava organicka
rozpoustédla a neni klasifikovana jako nebezpecny piipravek ve smyslu zakona ¢. 356/2003 Sb.

2.3 Vlastnosti vyrobku
Vlastnosti vyrobku deklarované zadatelem:

* piidrimost k podkladu
* paropropustnost
¢ mrazuvzdornost

« vodotésnost

2.4 Uréené pouziti virobku ve stavbé

Fasadni natérova hmota ThermaoShield je vhodni k pouziti v exteriérech staveb pro ochranu riznych
druhi podkladi jako jsou beton, kov, dfevo, omitka nebo sadrokarton apod.

3 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

3.1 Administrativni dokumenty

|. Zadost k ¢innosti autorizované osoby 227 &. 08388 ze dne 3. 7. 2008

2. Vypis z obchodniho rejstiiku, vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 55512, vydany
dne 13.6.2007 na obchodni jméno PEPO CZ, s.r.o.

3. Smlouva ¢. 08388 ze dne 19.8.2008

4. TN 05.14.01

3.2 Piehled souvisejicich technickych predpisu a norem

3.2.1 Technické predpisy
1. Nafizeni vlady €.163/2002 5b., kterym se stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky ,
ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.

2. Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zmépé. nékterych souvisejicich zakoni,
ve znéni pozdéjsich pfedpisi
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3. Vyhlaska & 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

4. Zikon €. 356/2003 5b., o chemickych latkach a chemickych pfipraveich a o zméné néktervch
zakona, ve znéni pozdéjsich predpisa.

5. Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

6. Zakon ¢. 185/2001 5b., o odpadech, ve znéni pozdgjsich predpisi

7. Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadu

8. Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdudi, ve znéni pozdéjsich predpisi

b, Zakon ¢ 477/2001 Sh., o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisi

1. Vyhlaska ¢. 28/2008 Sb., o technickych podminkich pozarni ochrany staveb

3.2.2 Odkaz na normy uréené k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh., ve znéni nafizeni viady
¢. 31272005 Sh.

CSN 73 2577 Zkouska pfidrznosti povrchové tpravy stavebnich konstrukei k podkladu

CSN 73 2578 Zkouska vodotésnosti povrchové Gpravy stavebnich konstrukei

CSN 732579 Zkouska mrazuvzdornosti povrchové tpravy stavebnich konstrukei

bad Pt =

=

CSN EN ISO 7783-2 Natérové hmoty-Povlakové materidly a povlakové systémy pro vnéjsi zdivo
a beton — Cast 2: Stanoveni a klasifikace stupné propustnosti pro vodni paru (permeability)

3.2.3 Ostatni technické normy a dokumenty

|. CSN 73 2580 Zkouska prostupu vodnich par povrchovou apravou stavebnich konstrukei
2. Technické osvédéeni TSUS Bratislava TO-05/0326
3. Certifikat ¢. 04 0240 V/AO vydany AO 224 ITC Zlin

4 POZADAVKY A ZPUSOB VOLBY REPREZENTANTA

Jako reprezentant bude odebran vzorek vyrobku ThermoShield. Vybér odstinu bude proveden
na zakladé dohody AO s Zadatelem. Vzorkovani bude provedeno dle pfisluiné zkusebni normy.

5 TECHNICKE POZADAVKY NA VYROBEK

Posuzované vlastnosti vyrobku jsou stanoveny v navaznosti na funkci vyrobku ve stavbé a vvmezeny
zplisob jeho pouziti, kde povinnost jejich deklarace vvplyvia z Eeskveh technickyeh norem pro navrhova-
ni a posuzovani stavebnich konstrukei a staveh.

Uvadi se technické poZadavky na vyrobek dané mezni hodnotou nebo intervalem hodnot a dale technické
pozadavky. které zadatel musi deklarovat, aby mohla byt stavba bezpeéné navrzena a posouzena.

5.1 Mechanicka pevnost a stabilita

Vlastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zakladniho pozadavku na stavby neohrozi jeho vhodnost pro
uréeng pouziti za predpokladu spravného navrhu stavby a jeji bézné tdrzby.

5.2 PoZzirni bezpecnost

Vlastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zikladniho pozadavku na stavby nechrozi jeho vhodnost pro
uréené pouziti za predpokladu spravného navrhu stavby a jeji bézné udrzby.

5.3 Hvgiena, ochrana zdravi a Zzivotniho prostiedi

S uvedenym zakladnim poZadavkem na stavby v rozsahu urCencho pouZziti vyrebku ve stavbé souvisi
pozadavky na informace o klasifikaci vyrobki, jejich oznaleni a dalsi pozadavky podle pfedpisa €. 4 az
8, ¢1. 3.2, které dodavatel musi splnit, aby mohla byt stavba bezpeéné navrZena a posonzena.
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5.4 Bezpecnost piri uzivani

S uvedenym zakladnim pozadavkem na stavby v rozsahu uréeného pouziti vyrobku ve stavbé souvisi
dale uvedené technické pozadavky na vyrobek, které vyrobce musi deklarovat, aby mohla byt stavba
bezpeéné navrzena a posouzena. Charakteristiky vyrobku rozhodné pro zajisténi plnéni uvedeného
zakladniho pozadavku uvadi nasledujici tabulka.

Posuzované vlastnosti vvrobku Pozadavkovy technicky predpis, Pozadovana , deklarovana
technickd norma. deklarace *adatele troved
Pridrinost k podkladu CSN 732577 min. 0,25 [MPa]
Vodotésnost CSN 73 2578 max. 2,0 [1.m™.30 min]
Mrazuvzdornost - pridrZnost po 15 cyklech CSN 73 2579 min. 0,25 [MPa]
ZMrazovani
Propustnost pro vodni paru s, CSN 73 2580 0,14 <sg< 1.4 [m] "
deklarace zadatele

Pozn.: "' trida 11 (stfedni) podle CSN EN I1SO 7783-2

5.5 Ochrana proti hluku

Vlastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zakladniho poZzadavku na stavby nechrozi jeho vhodnost pro
urfené pouziti za piedpokladu spravného nivrhu stavby a jeji béiné udrzby.

5.6 ﬂspnra energie a ochrana tepla

Vlastnosti vyrobku v rozsahu uvedeného zakladniho pozadavku na stavby neohrozi jeho vhodnost pro
uréené pouziti za predpokladu spravného navrhu stavby a jeji bézné Odrzby.

6 POZADAVKY NA ZPUSOB KONTROLY VYROBKU ZADATELEM

Kontrolou vyrobka je dokumentovany systém nakupovani, prejimky, manipulace, skladovani a dodavini
vyrobki veetné vedeni prisluSnych zaznami,

7 ZKUSEBNI POSTUPY PRO OVERENI PARAMETRU VYROBKU

Paf. £ Posuzované viastnosti vitobku Akusebni postup Focet zZkusebnich veorkn
I Pridrinost k podkladu CSN 73 2577 | baleni natéroveé hmoty -
in2 ke
2 Vodotésnost CSN 732578 w2 by
3 Mrazuvzdornost — pfidrinost po zmrazovani CSN 73 2579 (potet zkusebnich tEles
: P P % - die zkusebni normy)
4 Propustnost pro vodni paru CSN EN ISO 7783-2

8 OVEROVACI ZKOUSKY VYROBKU

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni byly zadatelem piedl?,bﬁ}’ protokoly © ovérovacich
zkouskach. [ o3
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9 ROZSAH A CETNOST NAMATKOVE KONTROLY A DOHLEDU PROVADENE AO 227

1. Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude AO 227 provadét kontrolu dodrkovani
stanovenych pozadavkia vyrobki rozhodnyeh pro ochranu opravnéného zajmu v dale uvedeném
rozsahu a s uvedenou Cetnosti v souladu s § 5 odst.(4) nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni
vlady &. 312/2005 Sb.

Kontrolované parametry vyrobku

Zkuebni postup ’
Pridrznost k podkladu

Cetnost
CSN 732577

Poéet zkusebnich vzorkid

I x #za 12 mésici

dle zkusebni normy

2. Po dobu platnosti stavebniho technického osvédéeni bude AO 227 provadét pravidelny dohled nad
zpusobem kontroly vyrobki zadatelem s Cetnosti 1 x za 12 mésich v rozsahu provedené certifikaéni
provérky.
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